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Instrukcja przygotowania projektu

Plakat na caty stup (450x295 cm)

Parametry projektu
+ Projekt powinien by¢ przygotowany w skali 1:10.
+ Poprawny projekt powinien mie¢ wymiary: 45x29,5 cm.
+ Margines wewnetrzny w projekcie wynosi:
o 1 cm dla prawego, dolnego i gérnego boku plakatu;
o 3 cm dla lewego boku plakatu.
+ Pole bezpieczne Twojego projektu to 41x27,5 cm.
W tym miejscu powinny znajdowac sie wszystkie istotne
elementy projektu graficznego (loga, kluczowe tresci, itp.).
+ Tto powinno zajmmowac calg powierzchnie plakatu.
+ Projekt nie powinien zawiera¢ dodatkowych spadéw ani znakéw drukarskich.
» Zalecana minimalna grubos¢ linii w grafice i czcionkach: 3 mm (w skali 1:1).

Dzielenie plakatu na bryty

» Podczas druku plakat jest dzielony na 4 osobne pasy (bryty) - patrz schemat

+ Istotne elementy projektu graficznego (logotypy, kody QR, itp.), pojedyncze stowa
oraz litery nie powinny by¢ umieszczane w miejscach podziatu brytow.
Nalezy je lokowaé w obrebie jednego brytu, aby unikna¢ ich przeciecia i
zapewnic¢ prawidlowa ekspozycje catego projektu.

Przygotowanie pliku
+ Rozdzielczos¢ pliku w skali 1:10 powinna wynosi¢ 600 dpi.
+ Plik powinien by¢ przygotowany w kolorystyce CMYK.
+ Wszystkie czcionki zamienione na krzywe.
+ Maksymalna waga pliku: 400 mb.
+ Prosimy o podanie docelowego wymiaru projektu w nazwie pliku.

Akceptowane formaty pliku
+ PDF - w wersji 1.3 (Acrobat 4), sptaszczony, bez profilu kolorow.
+ TIFF - kompresja LZW, sptaszczony, bez profilu koloréw.



